SEBA NOR a.s

Jomfrubratveien 78

P.O.Box 31 Bekkelagshegda
1109 OSLO

TIf.: 22 28 00 40

Fax: 22 74 02 80

Reg. nr. NO 931 924 583 MVA

Brukermanual for model
ALS 60-1
Kabelutvelgelsesinstrument

Fabrikat: Seba Dynatronic GmbH

Forhandler: Seba LoOT a.s

Postboks 31, Bekkelagshggda
Jomfrubratveien 78
1109 Oslo

Tel: 22 28 00 40
Fax: 22 74 02 80




Innholdsfortegnelse

pmmmoa s

B OWN = = ek b b b bk b ek
ObhwWhN =

Beskrivelse

Generelt

Teknisk beskrivelse
Leveringsomfang
Tilleggsutstyr

Tekniske data
Utvelgelsesgenerator ALS 60-1
Utvelgelsesmottaker ALE 20

Utvelgelsestang AS 100
Utvelgelsestang UZ 50
Utvelgelsestang AZ 200

Betjeningspanel

Forberedelse pa kabel som skal velges ut
Idriftssettelse av utvelgelsesgeneratoren
Beskyttelsesjord

Tilkobling til kabelen

Stremforsyning

Nett-tilkobling

Drift med intern akkumulator

Drift med ekstern stramforsyning

A sla pa

Impulsvalg

Modulasjon

Impuls og modulasjonstyper
Kabelutvelgelse

Pravemaling

Gjennomfgring av kabelutvelgelsen
Feilmuligheter

Lading av akkumulatoren

Forebyggende vedlikehold

2-
Q
)

OCOWOWOOWOOONNNOOOTOTOLOO A PRWWW

JE T W G G G QS §
POON—L-=O




1.

Beskrivelse

1.1.Generelt

1.2

A velge ut en kabel blant mange pa en sikker mate representerer et
maleteknisk problem som kabelmaleteknikeren ofte blir konfrontert med.
Kabelutvelgelse gar forst og fremst ut pa a forhindre beskadigelse av
kabler som befinner seg i drift med en sterst mulig grad av sikkerhet. |
tillegg skal kabelutvelgelsen veere en sikkerhet for betjeningspersonalet.
Det understrekes allikevel at selv en veldig sikker kabelutvelgelse ikke
ma fare til at gjeldende sikkerhetsbestemmelser blir satt til side. Far noe
arbeide pabegynnes pa kabelen, ma denne jordes skikkelig. Ved stedet
hvor arbeidet skal utferes kan dette kun oppnas ved hjelp av et
jordingsapparat. Ved lavspenningskabler ma man ogsa ta

hensyn til forskriftene som gjelder for arbeid under spenning. For &
giennomfare en kabelutvelgelse kan man benytte tonefrekvensmetoden,
som muliggjer en sikker utvelgelse. Man far da et maksimum og et
minimum to ganger rundt en kabel nar sgkespolen fgres rundt denne. Kan
man ikke identifisere disse maks- og minimumspunktene er metoden ikke
sikker! Denne metoden er begrenset til flerlederkabel. For skjermede
enlederkabel ma man imidlertid ha et spesielt maleapparat som blir
beskrevet i det felgende.

Tekniske beskrivelse

Kabelutvelgelsesinstrumentet AL 60-1 - en videreutvikling av den forrige
modellen AL 60 - bestar av en impulsgenerator ALS 60-1, en
utvelgelsestang og viserinstrumentet ALE 20 i tillegg til diverse
tilkoblingsledninger med klemmer. Impulsgeneratoren gir ut
sagtannsformede DC-pulser med en spiss-stremstyrke pa 60A som
sendes ut pa kabelen. Denne malestrammen forarsaker, rundt kabelen
som skal velges ut, et elektromagnetisk felt som plukkes opp ved hjelp av
en utvelgelsestang som legges rundt kabelen, pa mélestedet.
Induksjonen i denne tangen gjer det mulig & male stromstyrken og
retningen for maleimpulsen. Stremmen vil kun ga riktig vei i én kabel. NB!
Det man imidlertid ma veere klar over er muligheten for feilindikasjon hvis
kabelen gar i loop. Se figur.

Dermed far man en sikker identifisering av kabelen som skal velges ut.
Fremgangsmaten brukes ogsa pa flerledere, men ledermotstanden mé
ikke veere for hgy. Denne metoden er 100% sikker og medfarer ingen
smitteeffekt av signalet, slik som tonefrekvensmetoden gir.




1.3.

1.4.

Leveringsomfang

a.

b.

Tilleggsutstyr

Faal

Utvelgelsesgenerator

Kabelsats

bestaende av:
Méaleledning svart 2.0m
Maleledning red 2.0m
Maleledning bla 2.0m
Jordingsledning 1.5M
Krokodilleklemme svart
Krokodilleklemme rad
Krokodilleklemme bla
Jordingsklemme grgn/gul
Nettledning

Utvelgelsesmottaker
med montert maleledninger

Utvelgelsestang 100mm

Universaltang 50mm
Utvelgelsestang 200mm
med etui

Leerveske (for a-e)
Aluminium rammekoffert
Lomme for AZ 100

UZ 50
AZ 200

ALT
ARK 8-3
UZT 100




1.5
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Tekniske Data

Utvelgelsesgenerator

ALS 60-1

Utvelgelsesmottaker
ALE 20

Utvelgelsestang
AZ 100

Utvelgelsestang
UZ 50

Utvelgelsestang
AZ 200

Impulsspenning:
Impulsstrom:
Impulsfelge 1:
Impulsfelge 2:
Impulsvarighet 1:
Impulspause 1:
Impulsvarighet 2:
Impulspause 2:
Pause modulering 1:
Pause modulering 2:
Viserinstrument:
Stremforsyning 1:
Stremforbruk:
Stremforsyning 2:
Driftstid:

Ladetid:
Stramforsying 3:

Vekt:
Mal:

Viserinstrument:
Demper:
Maleledningslengde:
Vekt:

Mal:

Innvendig diameter:
Vekt:

Innvendig diameter:
Vekt:

Innvendig diameter:
Vekt:

Isolasjonsspenning for alle utvelgelsestenger:

35 V
60 A
15/ min
30/ min
1.0 sek.
3.0 sek.
sek.
. sek.
2.5+4 sek
6.5 sek.
60 A

— -
(oNe)

230V45/60Hz

60 VA
Akku
2.5-51
1-551
Akku ext.
8.5-18 VDC
50 kg

280x110x190mm

Analogt
6-trinn
1.5m
0.5 kg

100x195x50 mm

100 mm
1.2 kg

50 mm
0.4 kg

200 mm
3.55 kg

1 kV




2. Betjeningspanel
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Betjenings- og tilkoblingspanel for utvelgelsesgenerator ALS 60-1

Bossing:
Bassing:
Bassing:
Viserinstrument:
Lampe:
Bryter:
Trykk-knapp:
Trykk-knapp:
Bryter:

. Bryter:
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for tilkobling av skjerm

for tilkobling av leder

for tilkobling av beskyttelsesjord
for utgangsstram

drift og lading

AV/P%«

batterikontroll

belysning viserinstrument
modulasjon AV/PA
impulsantall pr. minutt
nett-tilkobling 230V 45-60Hz
nett-drift

Ekstern batteri 8.5-18 VDC (+)
Eksternt batteri

Eksternt batteri 8.5-18 VDC (-)
Intern akkumulator




3. Forberedelse pa kabelen som skal velges ut

P& kabelen som skal velges ut, kobles lederen fra i begge ender, og ved
kabelenden forbindes den med driftsjorden. Ifall driftsjorden ikke er
tilgjengelig ved kabelenden ma lederen forbindes med jord ved hjelp av et
jordspyd. Med denne malemetoden maler med retningen til strammen
giennom lederen. (Det er viktig at man ikke har en forbindelse mellom
skjermen og lederen i kabelenden. Feltene fra frem og tilbake strammen
vil da oppheve hverandre og kan derfor ikke males. Dette ma man
spesielt ta hensyn til ved nye kabelanlegg som ikke er i drift enda.) Ved
adskillelse av skjermen fra driftsjorden kan praktisk talt ingen strem flyte
tilbake pa skjermen. Returstremmen mé& ga over jordsmonnet eller andre
kabler, hhv. null-ledere. Det er nok & lgsne skjermen pé kun den ene
enden ifra driftsjorden. Ved energikabler med flere ledere kan man pa
grunn av den asymmetriske oppbygningen ikke f& en opphevelse av det
elektromagnetiske feltet pa kabelen som skal velges ut.

4. A tai bruk utvelgelsesgeneratoren

4.1.Beskyttelsesjording

Det forste hensynet gjelder sikkerheten selv om utvelgelsesgeneratoren
ikke gir ut noen bergringsfarlige spenninger. Ved nettdrift overtar
nettkontaktens jordledning beskyttelsesjordingen for
utvelgelsesgeneratoren.

NB! | mange stasjoner er null-lederne i stikk-kontaktene ikke tilkoblet for a
unnga jordingssleyfe ved malinger. Dette méa derfor kontrolleres!

Benytter man seg imidlertid av den innbygde stramforsyningen eller en
ekstern spenningskilde ma den medfglgende jordingsledningen kobles til
bessing 3 og forbindes med beskyttelsesjord.




4.3.2. Drift over innebygd akkumulator

Bortsett fra tilkobling av separat beskyttelses jordledning behgver man
ikke gjere noen spesielle ting. Man skal imidlertid passe pa at den
maksimale drifttiden for utvelgelsesgeneratoren - alt etter utgangsstrem
- ligger mellom 2.5 og 5 timer. Sjekk lading for du setter igang.

4.3.3. Drift over ekstern stromforsyning

Denne driftsmetoden, som ma forstdes som en ngdigsning, forutsetter en
DC spenningskilde fra 8.5 til 18V. Effekten ma veere p& minst 75W. Ved
tilkobling skal man pése riktig polaritet: plusspolen (+) skal kobles til
bessing 13 og minuspolen (-) til bgssing 15. Ved feil polaritet vil sikringen
(14) utleses, og ma erstattes.














































