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Metrotech model 530
Kort resymé for den erfarne bruker

Batterisjekk

Sla senderen “pa”. Den grgnne lampen vil blinke. Hvis bade en
red og en gren lampe blinker, eller ingen av dem er pa, bytt batterier
(4 st. AA).

Skru mottagerens knapp til “L’. Viserinstrumentets nal skal bevege
seg inn i det grenne “BATT” omrade og sé falle ned igjen. Hvis
nalen ikke nar dette omradet, bytt batterier (2 st. 9V).

Koble senderen til lederen

ADVARSEL: elektrisk stet, koble aldri senderen til en energikabel i drift!!
Sla senderen “AV”. Plugg ledningen med klemmer til senderen.

Klemmen pa den rade ledningen kobles til lederen. Den svarte

ledningen ledes i 90° grader bort fra lederen (kabelen/raret) Ved tilkobling pa
dyptliggende rer anbefales det & forlenge den sorte tilkoblingsledningen og
fore de 90 fra traséen.. Sla ned jordspydet.

Koble den svarte ledningen til jordspydet. Sl& senderen pa. (Se

manualen for induktiv oppkobling).

Juster mottagerkontrollene

G4 3 meter bort fra senderen og lederen. Snu deg bort fra
senderen. Skru mottagerknappen til “L". Juster
falsomhetsknappen slik at viserinstrumentet viser pa toppen av
“SET".

Ga over omradet i narheten av senderen

Avstand til sender 3 meter. Ikke juster forsterkningen. Fullfer en
sirkel rundt senderen. Mottageren vil gi lyd fra seg over ledere.
Hvis mottageren ikke piper, ok forsterkningen og gjenta. Sjekk
viserutslaget ved stedet der det finnes ledere. Det hoyeste utslaget
er din leder.

Soking av trasé

Ga til posisjonen hvor du hadde det heyeste utslaget. Beveg
mottageren mot hgyre og venstre ettersom du gar bort fra senderen.
Juster forsterkningen slik at mottageren piper kun i sentrum av
lederen. Stopp for hver 6. meter, og merk med merkespray ved det
hoyeste viserutslaget.

Se brukermanualen for bruken av Metroclamp, Induktiv, Minimumsmetode,
dybdemaling, avanserte teknikker og sondebruk.




INNHOLDSFORTEGNELSE
1. introduksjon

2. Model 530 utstyr
2.1 Standard utstyr
2.2 Tilleggsutstyr
2.3 Tekniske spesifikasjoner
2.4 Kontroller og indikatorer - sender
2.5 Kontroller og indikatorer - mottaker

3. Sikkerhet
4. Prove for bruk

5. Bruk av instrumentet
5.1 Senderen
5.1.1. Direkte ( konduktiv) forbindelse
5.1.2. Induktiv (Indirekte) metode

5.2 Mottageren

5.2.1. Sgking (maksimumsmetoden)

5.2.2. A fastla sentrum av traséen (minimumsmetoden)
5.2.3. Méaling av en leders dybde

6. Avanserte teknikker

6.1 Terrengsondering
1.1. Lokalisering av ledere
1.2. Blindsgking
1.3. Oppdeling av store sgkeomrader

6.

6.

6.

6.2 Neerliggende ledere

6.3 Dyptliggende leder

6.4 Sgking av lange ledere

6.5 Lokalisering av stikkledninger
6.6 Lokalisering av et bend eller slutten av et ror

6.7 Ventiler, kumiokk, forgreninger, og stigeledninger
6.8 Ledere med felles jord

6.9 Omrader med stor kabel- og rortettet

6.10 Rer med isolerte forbindelser

6.11 Fordelingssystemer

6.12 Ikke metalliske ror

6.13 Jordsmonnets beskaffenhet

7. Vedlikehold

7.1 Bytte av senderens batterier
7.2 Bytte av mottagerens batterier

8 Vedlikehold
Informasjon om service

Side

OCONOOOD (¢4}




Liste av bilder

I
(o]
c
-

530: Standard og tilleggsutstyr
530 Sender: Kontrolier og indikatorer
530 Mottager: Kontroller og indikatorer

SR

wWN —

Direkte (konduktiv) forbindelse
Induktiv kobling med Metroclamp
Maksimumsresponsen med 530
Minimumsresponsen med 530
Mottagerposisjon ved dybdemaling

AL ON -

U'ICIJ'IU'IUIU'!

Terrengsondering: Parallell mgnster
Blindseking
Lokalisering av stikkledninger

[ )0}
i1

WN =

Bytte av batterier i 530 senderen
Bytte av batterier i 530 mottageren

NN o

N —

12
14
15
16
16

18
21

23
24



1. Introduksjon

Metrotech model 530 rer- og kabelsgker er laget for bruk i situasjoner hvor lavere
frekvenser ikke er effektive. Dette inkluderer lokalisering i omrader med grus, sand,
tart jordsmonn (liten ledningsevne), lokalisering av felgetape/ledning pa plastrer,
duktile/dyptliggende rer, kabler i tamp - ethvert objekt med hoy elektrisk motstand.

530-senderen gir en meget hay frekvens pa 332kHz, mens vanlige kabel-og
rorsgkere har frekvenser fra 1000 Hz til 90kHz. Lave frekvenser er hensikismessig
i omrader med stor kabel- og rertetthet, da risikoen for smitte av signal mellom
ledere er liten. P4 ledere med liten ledningsevne trenger man derimot heye
frekenser for & kunne gjennomfare en lokalisering. Derfor kan man forvente noe
smitte av signal ved bruk av modell 530, men Metrotech og Seba nor’s erfaring
viser at ved direkte (konduktiv) tilkobling far man et uvanlig sterkt og godt signal pa
det aktuelle objektet man seker, selv ved lange avstander.

Som alle andre elektromagnetiske lokaliseringsinstrumenter s& er modell 530
konstruert kun for lokalisering av metalliske ledere.

Ordet ledere, rar, eller kabel refererer til en metallisk leder i denne
manualen. Metrotech model 530 rer-og kabelsgker er et allsidig
lokaliseringsinstrument.

Senderen kobles til reret eller kabelen som skal

sokes. Heretter referert til som leder. Signalet som gar langs lederen,
blir svakere ndr man kommer lengre bort fra senderen. Mottakeren
detekterer signalet fra lederen, som gir brukeren muligheten tii & spore
opp forlapet av roret eller kabelen. Viserutslaget og lyden gir brukeren
mulighet til & bestemme lederens forlgp. Maksimal lengde som kan
sekes avhenger av tilkoblingsmetoden, jordsmonnet, og hva slags type
leder man har samt dens dybde. Dybdemaling gjeres ved & bruke
trianguleringsmetoden.

Bilde 2-1: 530 standard og tilleggsutstyr




Type nr.
530

530
800B004

500C283

500D140

600A127A

2.2 Tillegsutstyr
Modelbetegnelse
400B246

400A132

2 MODEL 530 UTSTYR

2.1 Standard utstyr

Beskrivelse

Sender

Mottaker

konduktivt tilkoblingssett
Opphengsstropp

Koffert

Bruksanvisning

Beskrivelse

Kondutivt tilkoblingssett

30m jordledningsforlengelse

Anmerkning

Sender 332kHz signal
Mottar signal

Direkte forbindelses-
kabel, jordspyd, og
jordplate :

Elastisk stropp for &
henge opp senderen

Beskyttende ABS
matter.

Anmerkning
Med telefonklyper

Model 530°s sender og mottagers egenskaper er beskrevet i detaljert i seksjon 2.4 og 2.5



2.3 Tekniske spesifikasjoner

Sender

Nominell utgangseffekt:

Induktiv metode:
Konduktiv metode:
Utgangsfrekvens:

Batteritype:
Driftstid:

Brukstemp:
Mal:
Vekt:

Mottager
Felsomhet:
Batteritype:
Brukstid:

Batterikontroll:

Brukstemp.:
Mal:
Vekt:

150mW gjennomsnittlig

125mW gjennomsnittlig over 2k ohm
332kHz sinusbglge

Seks penlight AA Alkaline MN1500

40-50 timer, gj.snitt ved vedvarende
bruk

-20 til +50° C
33cm x 7cmx 4,5¢cm

0,45 kg

120 dB
To stk.9V Alkaliske MN 1604

120 timer, gj.snitt ved vedvarende
bruk

Automatisk ved paslag
-20 -+50°C
77,5cm x 7cm x 4,5¢cm

0,9 kg



® BATTERY ACCESS
@® POWER INDICATOR LAMP (GREEN)

@ ON/OFF SWITCH @ OUTPUT JACK

Q BATTERY INDICATOR LAMP (RED)

Figur 2-2: Model 530 sender: Kontroller og Indikatorer

2.4 Kontroller og indikator - sender

Se figur 2-2 for en illustrasjon av egenskapene som beskrives nedenfor.

1

AV/PA bryter
Dytt denne bryteren opp for & sl& pa senderen. Den grenne lysdioden vil blinke.

Tilkoblingsbgssing
Tilkoble ledningen for galvanisk tilkobling.

Pa lampe (gron)
Et blinkende grent lys indikterer at senderen er pa.

Varsellampe darlig batteri (red)
Et redt lys blinker nar batteriet har mindre enn 25% ladning igjen. Vil lyse vedvarende
nar batteriet har mindre enn 20% ladning.

Skrue for batterirommet -
Fiern endestykket for & fa tilgang til batteriene.




(5) ON/OFF RANGE SWITCH

@ SPEAKER
Q@ GAIN KNOB
@ BATTERY ACCESS
(@ FIELD STRENGTH METER

Figur 2-3: Model 530 Mottager: Kontroller og indikatorer

2.5 Mottager - Kontroller og indikatorer

Se figur 2-3 for en illustrasjon av egenskapene som beskrives nedenfor.

1 FELTSTYRKEVISERINSTRUMENT

Viserinstrumentet viser signalstyrken som er mottatt av mottageren. Utslaget vil
variere fra lokaliseringsoppgave til lokaliseringsoppgave avhengig av ledertype og
betingelser, og hvor naarme mottageren er til lederen. Mottageren viser det hgyeste
utslaget nar den er direkte over sgkeobjektet.

Batteritest indikator
Nar mottageren skrues pa, ber nalen pa viserinstrumentet kort bevege seg over il
batteritestomradet. Hvis den ikke gjer det, bytt batteriene.

Gain set level (Grunninnstilling forsterkning)
Brukt som et utgangspunkt for & justere forsterkningsnivaet for man begynner
sekingen. '




2 Skrue for batterirom

Fjern endestykket for & fa tilgang til batteriene.

3 Forsterkningsknappen
Kontrollerer signalforsterkningen. Stilles inn s& lavt som mulig for & unnga & motta
signaler fra ledere andre enn den man gnsker a soke.

4 Hoyttaler

Gir lydindikasjon for & styre brukeren mot dén sokte leder.

5  AV/PA omradeknapp
Fire posisjoner:

AV

L - Low (lav)

M - Medium (midtstilling)

H - High (hoyest forsterkning)

Justerer instrumentets felsomhet slik at forsterkningsomradet kan fininstilles. Bruk det
laveste omradet som er mulig.

3 SIKKERHET

1. Metrotech ror og kabelsekere er beregnet for bruk av profesjonelle, som
Televerksansatte, Energiverksansatte og entreprengrer. Sikkerhetsrisiko for
tilkoblingspunkter under bakkeniva kan veere elektriske slag, eksplosive
gasser og giftige gasser.

2. Veer fortrolig med alle de regler som gjelder for det omradet/etaten du
jobber i for du tilkobler Metrotech senderen.

3. For senderen kobles galvanisk til en leder, sjekk at den er stramfri. Rer er
av og til feilaktig brukt for jording og kan veere stremferende. Hvis
elektrisk strem er tilstede, sla av denne med gjeldende prosedyre.

4.  Veer spesielt var nar du bruker sgkeren i omrader med hey trafikktetthet.

4 PROVE FOR BRUK

For & veere sikker pa at model 530 rer- og kabellokalisator fungerer riktig, bor utstyret
konrolleres ved folgende aniedninger:

* Nar De mottar utstyret
* far hver jobb, helst for du drar til arbeidsplassen
* hvis det oppstar vanskeligheter under en lokaliseringsjobb




ADVARSEL

* kople ikke senderen direkte til en sterkstromkabel som er i bruk. Vaer alltid sikker
pa at kabelen er stromigs for senderen tilkobles.

* Bruk ikke senderen induktivt hvis den er plassert pa, eller nzer en metallplate eller

annen stor metallgjenstand. Det kan fore til feil aviesning, dessuten kan senderen bli
skadet.

Prove for den aktive funksjonsmate:

1. Skru pa senderen og plasser den pa bakken.

2 Skru mottagerens omradeknapp til “low” omradet

3. Sett forsterkningsknappen til “klokka 9”

4 Hold mottageren med knappene pekende oppover. Sikt mottageren inn
mot de sma pilene pa senderen. Viserutslaget ber bevege seg mot 100,
og lyden beor vaere kraftig.

5. Beveg deg bort fra senderen, og hold mottageren i samme posisjon.

Signalnivaet vil begynne & falle nar du er 1,5 til 3 meter fra senderen.
Viseren vil bevege seg mot venstre, og lyden vil bli svakere.

6. Hold mottakeren i en stilling parallelt til senderen - bade
maéleraviesningen og den hgrbare tonen vil falle bratt.

5 BRUK AV INSTRUMENTET
Felg instruksen for instrumentpreve i del 4 for De tar instrumentet i bruk.

Nar en bruker model 530 ror- og kabellokalisator, sla forst pa senderen for & overfare

signalet til lederen, bruk sa 530 mottakeren for & etterspore signalet som sendes ut fra
lederen. :

For & oppnd god lokalisering er det viktig & ha s& god kopling av signalet til
sekeledningen som mulig og at ledningen er godt jordet. Hvis det er brudd i stramkretsen,
vil lite av sendersignalet na mottakeren. Undersgk om det er apne ledninger, kontakter,
apne brytere, isolatorer osv.




Sterkstromsledninger og kapsling pa telefoniedninger er i alminnelighet jordet. Hvis De
felger en ledning med tilgjengelig isolert skjet, slik som et gassror med en gassmaler, bruk
da skjeteledningen ("jumper cable") til & forbipassere maéleren (el.isolatoren). Fest
skjgtekabelen til ledningen pa motsatte sider av isolatoren.

For & folge traséen til ikke-metalliske rer (kloakkrar) eller plastrer, kan en skyve en
stakeledning av metall eller et metallband inn i reret og kople den ene enden til senderen
ved hjelp av kabelen for direkte kopling.

FOR A BEGYNNE LOKALISERING:

Det er to forskjellige metoder for & overfere signalet fra senderen til lederen - direkte
(konduktiv) kopling eller induktiv kopling. En beskrivelse av hver metode og
bruksanvisning folger.

| tillegg til de to forskjellige mater & overfare signalet til lederen, er det to metoder for &
lokalisere lederen MAKSIMUMS- og MINIMUMS-metoden.

Maksimumsmetoden blir vanligvis brukt for & felge traséen eller retningen til en leder.
Denne metoden blir vanligvis foretrukket ved vanlig lokaliseringsarbeid fordi falsomhet og
signalstyrke kan holdes pa et lavt niva, det hindrer signallekkasie til neerliggende ledere.

Minimumsmetoden blir brukt for mer ngyaktig lokalisering av midtlinjen til en leder. En
gnsker vanligvis & finne beliggenheten av ledningens midtlinje neyaktig for lederdybden
blir beregnet.

Fremgangsmaten for bruk av MAKSIMUMS- og MINIMUMS- metodene er beskrevet i del
5.2.1 0g5.2.2.

GROUND SPIKE

TRANSMITTER

Figur 5-1: Direkte (konduktiv) kobling



5.1 SENDEREN
5.1.1 DIREKTE (KONDUKTIV) KOBLING

Denne driftsmetoden blir vanligvis foretrukket fordi senderen er koplet direkte galvanisk til
lederen (hydrant, méler, stigeledning, ventiler, skjerm, lokaliseringsledning) slik at et sterkt
signal blir overfert til lederen. Ved denne koblingsmaten kan mottakeren vaere naermere
senderen, og signalinterferens fra nzerliggende kabler blir redusert.

1. Med senderen slatt av, plugg kabelen direkte pa utgangsbessingen for 530 senderen.

2. Fest den rede (RED) ledningen fra den direkte koblingskabelen til en metalldel som er
ren og gir god elektrisk kontakt pa sekelederen.

3. Strekk den svarte (BLACK) ledningen til den direkte koblingskabelen sa langt som
mulig bort fra lederen og hold den i rett vinkel (til lederen) og veer forsiktig for ikke & krysse
eller komme neer tilliggende nedgravde ledere. Stikk na jordspydet s& dypt som mulig
ned i jorden, og fest den svarte ledningen til den. Bruk jordingsplaten bare hvis grunnen
er for hard til & stikke jordspydet ned i jorden. Plasser platen péa bakken (i rett vinkel til
sekeledningen) og fest den svarte ledningen til platen. Platens ledningsevne
(konduktivitet) vil gke hvis en heller vann pa den, eller hvis man plasserer en vekt pa den.
Se figur 5.1.

4. Sett pa senderen AV/PA bryter i stilling PA. Den grenne indikatoren vil na blinke
regelmessig for a indikere at batteriet er i orden.

5. Fortsett din lokalisering ved & felge trinn 1 t.o.m. 8 i del 5.2.1 seking.

5.1.2 INDUKTIV (Indirekte metode)

Hvis du ikke kan koble direkte til lederen , bruk antennen som er montert i senderboksen,
til & indusere et signal i ledningen.

Dette er den minst foretrukne metode for & overfare et signal tit en leder fordi signalet blir
kringkastet gjennom bakken og luften og kan bli oppfanget av andre ledninger i omradet.
Ved denne metoden straler signalet ut fra antennen som er montert i senderboksen og blir
“koblet” til lederen ved elektromagnetisk induksjon.

Hvis kabel for direkte kobling er plugget inn i hjelpeuttakjakken (cond/aux output jack), vil
senderen automatisk sende ut signalet gjennom antennen som er montert i
senderboksen.

Nar et signal blir indusert i sekeledningen, er det ikke nedvendig & jorde denne.

1. Plasser senderen over lederen som skal sgkes, som indikert av pilene pa
senderen. Serg for at pilene er direkte over lederen som skal sgkes. Sla senderen pa.

2. Nar den induktive metode blir brukt, ma mottakeren vaere i en avstand av 10-15 meter
fra senderen avhengig av hvor hgyt falsomhetskontrollen er innstilt. Jo hoyere falsomhet,
jo lengere borte fra senderen ma mottakeren vaere for & unngd a oppfange det
sendersignalet som sendes gjennom luften.

3. Fortsett lokaliseringen ved a felge trinn 1 t.o.m. 8, seksjon 5.2.1 sgking.
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5.2 Mottageren S0

5.2.1 Soking

Nar sgkingen begynnes,lokaliser ferst den gnskede lederen ved & bruke
den bredbandede maksimumsmetoden. Verifiser s& den ngyaktige
posisjon for lederen med minimumsmetoden.

MAKSIMUMS METODEN

Maksimumsmetoden gir et maksimumsutslag, og en hgy tone over lederen. Hold 530
mottageren i en behagelig vinkel med knappene pekende oppover. Beveg den fra
side til side. Lydstyrken og viserutslaget vil gke ettersom du naermer deg lederen, og
minke ettersom du beveger deg bort fra lederen. Se figur 5-3.

1. Beveg deg 3m bort fra senderen og lederen. Med ryggen mot senderen,
sla mottagerens omréadeknapp til “L”. Skru forsterkningsknappen slik at
viseristrumentet er pa “SET".

2. Gé& opp omradet rundt senderen. Hold deg 3m bort fra senderen mens du
gjer dette. Juster ikke forsterkningen. Fullfer en sirkel rundt senderen.
Mottageren vil gi lyd fra seg der det finnes ledere. Hvis du ikke finner noen
ledere, ok forsterkningen og gjenta handlingen. P4 stedene hvor viseren
slar ut; sjekk viserutslaget. Der du har det sterste viserutslaget, er din
gnskede leder.

3. (A til lederen med det hoyeste utslaget. Sikt mottageren 1/2m til siden av
lederen. Juster forsterkningsknappen slik at viserinstrumentet star pa
“SET” posisjon. Beveg mottageren mot hgyre og venstre ettersom du gar
bort fra senderen. @k forsterkningsinstillingen etter behov. Det er viktig &
stille inn forsterkningen sa lavt som mulig for & fa en skarpest mulig
mottagelse.

4.  Stopp for hver 7m, eller tilsvarende, og finn neyaktig punktet for maksimalt
viserutslag. Merk dette punktet som senter. Du vil verifisere det senere ved a
bruke minimumsmetoden.




5. Ettersom du beveger deg bort fra senderen, sett mottagerens omradeknapp til
“medium” og sa til “high” etter behov. Fortsett som for.

6. Hvis signalstyrken faller plutselig, kan lederen ha forandret retning, sin
dybde, eller sluttet. For & avgjere hvilken retning din leder gar, stopp opp
og vertikalt roter mottageren til venstre og hgyre. Den hgyeste
signalstyrken indikerer retningen for lederen. Fortsett sgkingen av lederen i denne
retningen.

5.2.2 A fastsla sentrum for traséen
MINIMUMS METODEN

For & bekrefte lederens beliggenhet, bruk minimumsmetoden ved & snu 530 mottageren pa
sin smaleste kant. (se figur 5.4.) Nar du beveger mottageren oppover lederen, sa vil tonen
heres nar du naermer deg lederen, falle til et minimumsniva ved sentrum ogsa heres igjen
nar du beveger deg bort igjen.

1.  Gatilbake til det ferste sentermerket naermest senderen. Hold mottageren
pa kanten med knappene mot venstre. Juster forsterkningen til mottageren er stille
over senteret, og gir lyd fra seg pa hver av sidene.

2. Marker senterlinjen funnet med minimumsmetoden. Hvis denne
overensstemmer med maksimumsmerkingen har du fatt verifisert din
lederbeliggenhet.

3. Hvis minimumsmerket er til den ene av sidene av maksimumsmerket, har
ditt signal blitt forvrengt av andre ledere, eller lokale forstyrrelser. Den
riktige senterlinjen vil veere pa den siden av maksimumslokaliseringen
motsatt av minimumslokaliseringen.

4, Nar du har fatt bekreftet din leders beliggenhet, merk den opp etter behov.
Se tillegget for APWA fargekoding.

5.  Nar du har avsluttet sgkingen, sl& senderen og mottageren av, og koble ifra
tilleggsutstyret.
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Figur 5-3: Model 530 mottagerens minimumsrespons
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Figur 5-5: Bestemmelse av en leders dybde



5.2.3.Méling av en leders dybde
Folg denne fremgangsmaten for & bestemme en leders dybde:

1. Beveg deg minst 30m fra senderen. Dette ber forhindre at mottageren fanger
opp det utsendte signalet gjennom luften. Ved & bruke bade maksimums
og minimumsmetoden, finn den ngyaktige lokaliseringen til lederen. Merk
opp trasseen.

2. Sta rett over lederen, slik at du kan se langs etter den. Hold mottageren i
maksimumsposisjon. Plasser den vertikait over lederen, og ha en helning
pa 45° til den ene siden av lederen. Uten & bevege mottageren forandre
din posisjon slik at du kan se ned gjennom langs stripene pa
mottagerenheten for & pase at vinkelen er riktig. Se figur 5-5. Juster
forsterkningsknappen til viserutslaget er 75. Beveg deg bort fra lederen.
Viserutslaget vil gke, og sa minke. Nar det gar tilbake til 75 igjen, stopp.
Merk dette stedet pa bakken.

3. Gjenta punkt 2 pa den motsatte siden av lederen. Dette vil utelukke feil
forarsaket av et forvrengt signal.

4, Mal avstanden mellom de to merkene. Divider avstanden med to.
Resultatet er en god bestemmelse av lederens dybde. Se figur 5-6.

5. Malingens negyaktighet blir pavirket av ledersterrelsen, og dybden. Jo sterre
diameter, jo mindre ngyaktighet vil dybdemalingen fa. Dybdemalingen
pavirkes ogsa av jordbeskaffenhet, hoyspentlinjer og neerliggende ledere.




6 AVANSERTE TEKNIKKER

6.1 Terrengsondering

Bestemmelser for byggeplasser krever ofte at en terrengsondering foretas for noen
gravearbeider foretas. Dette for & unngé edeleggelse av rerledninger, el.kabler og
telefonledninger o.l. En terrengsondering er en prosess for & lokalisere alle ledere som
ligger i bakken i et gitt omrade. Den inkluderer vanlig lokalisering og blindseking. En
blindseking er en seking for ledere med ukjent begynnelse og slutt. 530 senderen brukes

her induktivt og man deler opp feltet som skal undersekes i raster.

<—— 20-50 feet —>

(Check for Air-coupling)

1 — 11— 1 —> [

Transmitter

S w  «d

Receiver

Figur 6-1: Terrengsondering: Parallell mgnster




6.1.1 Lokalisering av ledere

Benytt forst en av tilkoblingsmetodene (konduktiv forbindelse er mest neyaktig) for &
lokalisere de kjente ledningene og regrene, og merk deres beliggenhet pa bakken. Falg
fremgangsmaten beskrevet i punkt 5.

6.1.2 Blindsoking

To personer behgves for en blindseking. En beerer senderen, den andre betjener
mottageren. | en avstand av ca. 7-10m seg imellom beveger de to personer seg parallelt til
hverandre nedover i omradet som skal undersgkes. Hold senderen parallelt med bakken
med en av endene pekende bort fra deg. Sikt mottageren mot siden av senderen. Juster
forsterkningen ned til mottageren ikke gir utslag p& senderen direkte p.g.a. luftkoblingen.

Brukeren med mottageren holder mottageren vertikalt med knappene pekende mot venstre.
Ga& sammen over omradet som skal undersekes. Viserutslaget pa mottageren vil vise
naervaeret av en leder under bakken nar begge brukerene passerer over den. Merk
beliggenheten for hver leder funnet pa denne maten.

Dette gjentas til man har dekket hele omradet. Marsjretningen forandres na med 90° og
man sgker over omradet pa nytt p4 samme maten. Etter & ha fulgt denne fremgangsmaten i
begge retninger, ga tilbake og bruk den standard induktive metoden (del 5.1.3) for & merke
opp forlgpet for hver leder man merket.

RECEIVER

TRANSMITTER %—— —T — — — —
RECEIVER

|
|
|

. P -

TRANSMITTER

Figur 6-2: Blindsgking

6.1.3 Oppdeling av store sgkeomrader

Hvis man arbeider i store sgkeomrader, ma dette deles i flere sma omrader. Sa fullferer man

en blindseking som beskrevet ovenfor for hvert av de mindre omradene til man gar til de
neste omradene.




6.2 Neerliggende ledere

Nar viserutslaget faller mer pa den ene siden av en leder enn det gjer pa den andre siden,
kan det vaere at mottageren plukker opp interferensen av en natrliggende eller parallell
leder. Juster falsomheten for & sammenligne signalstyrken til de to lederene. | de fleste
tilfelle vil lederen med det sterkeste signalet veere den gnskede leder. Finn ut de
naerliggende lederenes plassering. Plasser din jordledning slik at den ikke krysser over
noen naerliggende ledere, er i rett vinkel mot, men sa langt som mulig bort fra den leder som
skal sgkes. (Figur 6-2).

6.3 Dyptliggende leder

Signalet mottatt fra dyptliggende rer er svakere og ikke s retningsbestemt som de fra ror
naermere overflaten. | tillegg til dette vil viserutslaget forandre seg lite i forhold til hvor mye
man beveger mottagerens antenne.

Bruken av den induktive (indirekte) metoden av a tilkoble signalet til lederen, kan veere
vanskelig nar lederen som skal sgkes ligger dypere enn anslagsvis 2 m. For best mulig
resultat, bruk den direkte (konduktive) tilkoblingsmetoden av a koble signalet til den lederen
som skal sgkes.

6.4 Lokalisering av lange ledere

Signalene som fanges opp av mottageren blir svakere ettersom man beveger seg lenger og
lenger bort fra punktet hvor senderens signal er koblet inn pa lederen, spesielt pa lange
rerledninger. For & fa et sterkere signal, flytt sendertilkoblingspunktet naermere til
mottageren. Hvis du er ngdt til & bruke den indirekte induktive maten, vil

lokaliseringsjobben bli lettet vesentlig hvis en assistent felger etter deg med senderen
etterhvert som du lokaliserer ledningen med mottageren.

6.5 Lokalisering av stikkledninger

Etter & ha lokalisert hovedvannraret kan det veere gnskelig & ga tilbake og lokalisere de
forskjellige stikkledningene ut fra hovedreret. Stikkledninger finner man lettest ved a bruke
den induktive maten. To personer behgves for denne fremgangsmaten - nr. 1 star stille pa et
sted og holder mottageren som om han skulle lokalisere hovedvannrgret. Nr. 2 som baerer

- senderen holder den parallellt til hovedvannreret, og holder en avstand pa minst 30m
mellom seg selv og mottageren, og gar parallellt til vannrgret med ca. 1 1/2m avstand pa
den siden han forventer & finne stikkledningene som vist i figur 6-3. Viserutslaget pa
mottageren vil bli sterre nar nr. 2 krysser stikkledningene med senderen. Hver gang

viserutslaget eker, signaliserer nr. 1 til nr. 2, og han/hun merker stikkledningens plassering
pa bakken.



som skal sekes forarsake at alle de andre lederene far det samme signalet pa seg. Dette vil
gjere det vanskelig & skille ut den gnskede leder.

For & sikre at du lokaliserer den enskede lederen, noter feltstyrken pé et kjent sted for
lederen. Ettersom du sgker, skal alle forandringer i feltstyrke veere gradvis. Hvis et
viserutslag plutselig forandrer seg er du antageligvis ikke over den enskede ledere.

6.9 Omrader med stor kabel- og rortetthet

Ved mistanke om at andre nasrliggende ledere har fatt signalet koblet p4 seg, og dermed
forstyrrer lokaliseringen av den gnskede leder, forsgk falgende méte for & bedre
mottaksforholdene:
















