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1.1.

BESKRIVELSE
Generelt

Jordfeilsekeren ESG80-2, etterfelgeren til de tidligere ESG80 og
ESGB80-1, er et fadsomt likespennings millivoltmeter. Det brukes til
lokalisering av jordfeil pa kabelskjerm eller kunststoffisolerte
ledere. Hovedsakelig blir det brukt til 4 finne skjermfeil
(kappeskader) pa kunststoffkabler. Instrumentet kan brukes
sammen med fagende likespennings pulsgeneratorer:

a) BT 500/IS (0-0,5/1/2 kV)

b) BTS500/5 (0-0,5/1/2/5 kV)
+ MFM 5 (0-0,5/1/2/5 kV)
d) HPG 12/24 (0-12 eller 24 kV)

ESG 80-1 er hovedsakelig et meget felsomt galvanometer med 0
midt pa skalaen, slik at ikke bare prevespenningen, men ogsa
retningen til feilen sees av viserutslaget. Feilen er i pilens retning.
Felsomheten kan gkes ved innkobling av den innebygde forsterker.
Falsomheten kan reguleres i 6 faste trinn {(ingen kontinuerlig
variabel kontroll). For a kompensere for vagabonderende
streammer eller balansere for elektrolytiske spenninger nar jordspyd
settes ned, er det bygget inn en effektiv kompensering. Denne gjer
at instrumentet alltid vil ga til O-stilling nar generatoren har pause
mellom pulsene.

Betjeningselementene er slik konstruert at det ikke er behov for
kontinuerlig justering. Det betyr at brukeren kan bruke begge
hender til &4 baere og a sette ned jordspydene. Spiss-spenninger
som matte oppsta, er skjermet ved en elektronisk beskyttelseskrets.
Kontakter og jordspyd er isolert for & beskytte operataren.
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Tekniske data

a) Meter 50-0-50uA

b) Felsomhet uten forsterkning *6 0,14V

"5 0,40 V

*4 1,20 V

* Avhengig av innstilling g 4,00V

pa felsomhetskontrollen Y2 12,00 V

1 36,00 V

C) Fealsomhet med forsterkning "6 1,5mV

*5 8,0 mV

"4 32,00 mV

"3 140,00 mV

2 500,00 mV

*1 2000,00 mV

d) Inngangsmotstand uten forsterkn.  maks. 700 kOhm

2l Inngangsmotstand med forsterkn. 100 kOhm

f) Kompensering pa alle omrader +/- 100%

g) Stremforsyning +/- 6V

h) Batterikontroll pa viserinstrument

i) PA-indikator ved red paknapp

k) Dimensjoner LxB x H 210 x 90 x 120 mm

) Vekt (inkl. batterier) 1 kg

m) Arbeidstemperatur -10°C til +50°C

n) Lagringstemperatur -25°C til + 60°C
Tilbeher: a) Justerbar besrereim

b) Reservebatterier 8 st. 1,5V (MN 1500)

Spesielt tilbeher: a) 2 stk. jordspyd EEB med isolerte handtak
b) 1 stk. maleledning 1,5 m med isclerte
bananstikker
c) 1 stk. maleledning 20m med isclerte
bananstikker

d) 1stk. basreveske FLE-T
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1.5

1.6

Design

ESG 80-2 er bygd inn i et sprutsikkert aluminiumskabinett. Alle
betjeningselementer og de to inngangsbassingene er montert pa
frontpanelet sammen med viserinstrumentet med 0i senter.

Instrumentet er beskyttet mot for hgy inngangsspenning ved en
mikrosikring pa 0,1 A samt en spenningsavhengig motstand som
reduserer inngangsspenningen om den overstiger 36 Volt eller
sagrger for at sikringen gar ved spenninger med liten motstand.

Stromforsyning

For stremforsyning til operasjonsforsterkeren oq til
kompenseringen, er det bruk for 2 spenninger pa hver 6 Volt. Dette
far vi fra 2 batterikassetter med hver 4 stk. 1,5V alkaline batterier
type MN 1500 eller tilsvarende. Batterikassetten med de totalt 8
batteriene skiftes ved & apne lokket i bunn péinstrumentet

Stremforbruket er s lite at det er en brukstid pa 200 timer mellom
hvert batteribytte.

NB! Batterier er ikke neadvendig nar ESG80-2 brukes uten
forsterkning og kompensering (nadbruk).

Husk at terrbatterier har en temperaturavhengig selvutiadning,
instrumentet bor derfor lagres koldt og tort.
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BESKRIVELSE AV BETJENINGSPANELET

1) Vender for felsomhet

2) Isolert bassing for + potensial

3) Funksjonsvender med felgende posisjoner:
a) venstre posisjon - med forsterker
b) heyre posisjon - uten forsterker

4) Isolert bassing for - potensial

5) Kompensasjonskontroll (virker bare nar ESG80-2 er PA)
6) Viserinstrumentet i 0-stilling

7) Overspenningssikring 0,1 A (middels jtreg)

8) Trykk-knapp for batterikontroll
9) Trykk-knapp PA/AV for forsterker og kompensering med
optisk (red) indikering av drift.

Bilde 1: Betjeningspanelet til ESG80-2
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3.1

3.1.1

3.1.2

TA | BRUK

Batterikontroll

For a preve batteriene, trykk pa knapp (9) og batteritestknappen
(8). Hvis batteriene er riktig isatt og er nye slar viseren ut til heyre
helt mot enden av skalaen. Batteriene er gode hvis viseren viser
mellom 40 og 50 pa skalaen.

Feilindikering:

Ved for liten batterispenning vil ikke viseren sla ut til heyre
skalakant.

Ved brudd i| koblingen eller manglende batterier i den haeyre
batteriboksen vil viseren sla ut til heyre nar PA bryteren trykkes inn.

Ved brudd eller manglende batterier i den venstre batteriboksen vil
viseren sla ut til venstre nar PA bryteren trykkes inn.

Ekstern batterikontroli

For a finne et enkelt darlig batteri tas alle batteriene ut av boksene
0g kontrolleres hver for seg i bessingene (1) og (3) med vender (2)
| hayre posisjon (uten forsterker). Nye batterier vil vise 20
skaladeler til heyre eller venstre (avhengig av polaritet) nar
fdsomhetsvenderen (9) star i posisjon 3.

NB! Hvis alle batterier i iorden, men feil fortsatt indikeres,
kontrolleres batterikontaktene for korrosjon eller andre feil.
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3.2

3.3

3.4

Kobling av maleledninger

De to ledninger er forskjellige i farge og lengde. De bear alltid
kobles slik at de fager fargen til bessingene og dermed retningen
til viserutslaget.

| neerheten av feilstedet kan det veere farlige spenninger, folg
derfor disse sikkerhetsregler:

a) Jordspydene ma bare berogres i de isolerte handtak.
b) Fotbaylen skal brukes etter at spydet er i bakkekontakt.

c) Bruk bare isolerte maleledninger.

Maling uten forsterkning og kompensering

Ved en slik maling er ESG80-2 helt passiv. Instrumentet er ikke
innkoblet og funksjonsvenderen (3) er i posisjon meter (i stilling
hayre).

Felsomheten settes til ensket utslagsverdi ved hjelp av venderen
(1). Begynn i posisjon 1 som er hagy inngangsspenning og derfor
liten falsomhet.

Maling uten forsterkning, men med kompensering

Funksjonsvenderen (3) skal fortsatt veere i hayre stilling (peke pa
viserinstrumentet). Trykk-knapp (9) skal trykkes inn. Forst settes
viseren til midt pa skalaen ved hjelp av kompenseringskontrollen
(5), nar innstilling pagar ma ikke jordspydene berare jorden.

Nar dette er gjort kan jordspydene settes ned i jorden og slippes
(spydene ma ikke bergres under malingen). Beveging av spydene
gir varierende spenning som gjer det umulig 4 kompensere.
Kompenser ved hjelp av kompenseringskontrollen (5),
viserinstrumentet (6) stilles til null-posisjon. Pass ogsa pa at
kompensering finner sted i intervallet mellom
likespenningspulsene.
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